Кейс № 1 «Разработка симулятора процесса сортировки урановой руды

с целью последующего обогащения»
	В процессе карьерной или шахтной добычи урановая руда проходит тщательную сортировку:
- куски руды помещаются на движущуюся ленту транспортера;

- над ней установлен датчик, который реагирует на радиоактивные куски руды, содержащие уран;
- датчик управляет заслонками, расположенными в конце конвейера;

- богатая руда попадает в специальный рудный бункер, откуда ее транспортируют на металлургический завод с целью последующего обогащения;

- пустая руда уходит в отвал.
С помощью виртуальной лаборатории МЭШ «Технология. Логитариум» разработайте симулятор процесса сортировки урановой руды:

при движении по ленте транспортера руда должна делиться на два потока (пустую и богатую) после прохождения датчика. 
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Необходимое оборудование
Виртуальная лаборатория МЭШ «Технология. Логитариум», инструкция для участников.
Авторское решение кейса (в условиях ограничения по времени – 20 минут):
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Чек-лист проверки выполнения задания (предметные знания, предпрофессиональные умения, мягкие навыки)
Предметные: понимание понятий – прототип, виртуальная среда, датчики, информационный проект. 

Софт-скиллс: умение создавать прототип устройства в виртуальной лаборатории, умение работать с библиотекой лаборатории «Логитариум», умение тестировать, проводить отладку и сохранение проекта.
Дополнительная информация
Авторы кейса: ученики 9 информационно-технологического класса Холодовский Егор и Суворов Артём, учитель информатики Королева Екатерина Сергеевна.
Инструкция для решения кейса

«Разработка симулятора процесса сортировки урановой руды с целью последующего обогащения»
	1.Запускаем виртуальную лабораторию МЭШ «Технология. Логитариум».
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	2.Создаем новый уровень


	[image: image5.png]


[image: image3.png]B Bubsmoreka M3LL X

C @ uchebnikmos.ru

‘Mow HpOTOTUMbI

Fonosonomkn

MacTtepckas

EaS

- Cozanatb -
YpoBeHb

P BuseouncTpykuna

.
\51000‘00

X

&% norwrap

Mouta Mail.ru

62Fuchebnik.mos.ru%

o

A R w7 dx PYC

Exatepuna
Koponesa (&3

14:34
16.11.2022

v2169



//

	3. Строим ленту транспортера:

- выбираем неподвижные блоки для имитации конвейерной ленты;
- размещаем блоки, используя операцию копирования;

- подбираем параметры высоты, ширины и длины. Блоки также можно масштабировать, удерживая за маркеры.
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	4.Размещаем датчик (неподвижный металлический блок).

	[image: image7.png]




	5. Формируем два потока движения для пустой и богатой руды (разделитель – неподвижный блок, большая луза).
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	6.Размещаем на ленте два вида руды (бильярдный шар, баскетбольный мяч).
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	7.Проводим тестовый запуск (кнопка старт). При необходимости меняем расстояние между объектами и угол наклона.
Перспектива работы с кейсом:

усовершенствовать симулятор, добавив новые объекты, например, конвейер, двигатели, шестерни, ремни.
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